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403101  MotorAnalyzer                                                                                                    
 
De MotorAnalyzer is een multifunctionele tester voor het testen van 
elektromotoren, statoren, armaturen, spoelen en transformatoren. 
 
Deze gehele versie van de "MotorAnalyzer-XL" biedt 10 verschillende 
testmethodes in een zeer compacte constructie met de volgende testen 
geïntegreerd: 
·  Surgetest. 
·  Weerstand. 
·  Aardleidingweerstand. (PE-meting). 
·  Hoogspanning DC. 
·  Isolatieweerstand. 
·  Polarisatie-index. (PI/DAR meting). 
·  Draaiveldbeproeving. 
·  Neutrale zone tester. 
·  Veldsterkte- en poolmeting. 
·  Inductie meting. 
·  Automatische Motoranalyse met foutweergave (Surge + weerstand). 
 
De MotorAnalyzer integreert zeer verschillende testmethodes in één apparaat. Hierdoor is 
de MotorAnalyzer het ideale apparaat voor de elektrotechnische industrie, voor motoren reparatie bedrijven 
en voor productie van kleine series. 
 
De MotorAnalyzer is ideaal voor zowel toepassing tijdens de productie als voor onderhoud op locatie van de 
klant. Aangezien het apparaat op een accu werkt, kan de MotorAnalyzer ideaal gebruikt worden voor het 
testen van elektromotoren zelfs onder moeilijke omstandigheden. De gebruiker is in staat om een duidelijke 
"goed/slecht"- analyse te maken via de 10 testmethodes en een moderne softwareanalyse met optimale 
grafische ondersteuning via de grafische display. 
 
Surgetest. 
Voor de Surgetest genereert de MotorAnalyzer een Surge met een laag voltage. Via de vergelijking van de 
wikkelingen onderling is het mogelijk om precieze analyses te maken met betrekking tot de gelijkheid van de 
wikkelingen. 
 
Winding- of fasefouten in de wikkeling zouden een grote asymmetrie veroorzaken aan de Surge. De Surge 
grafieken worden grafisch weergegeven en via onze mathematische analyse, (gelijke aan onze grote testers), 
automatisch geëvalueerd op "goed/slecht". 
 
Het is zeer veilig en vereist geen specifieke kennis van de gebruiker. 
 
De Surgetest kan niet alleen worden gebruikt voor het testen van de spoelen van een stator onderling, maar 
ook voor het vergelijken met een identieke stator die al eerder is ingevoerd. De MotorAnalyzer is daarom 
geschikt voor kleine serieproductie. 
 
Technische details Surgetest. 
Voltage bereik: + / - 12V. 
Grafische display: voor de statortest en grafische balk display voor motortesten. 
Aantal fases: 1-, 2- en 3-fasig met automatische analyse en goed/slecht evaluatie. 
Fasevergelijking: automatisch onderling of tegen een vergelijkbaar testobject opgeslagen in de tester. 



 

Postbus 63, NL-3958 ZV Amerongen Tel.:  ++-31-(0)343.461104 BTW nr.:NL 8210 76 875 B01 
Industrieweg 7, NL-3958 VP Amerongen        Fax.: ++-31-(0)84.8376245         Bank : RABO  nr.: 1208.91.220 
K.v.K te Utrecht nr. 30267118         E-mail: info@huibers.info  BIC :  RABONL2U 
Internet : www.huibers.info                    IBAN : NL88 RABO 0120 8912 20 

 

 
Weerstandsmeting 
De weerstandtest wordt uitgevoerd met een hoge teststroom, 1-fasig, 2-fasig of automatisch 3-fasig. 
Volgens het motto: verbind de motor met de tester - activeer de startknop - en het resultaat van de 3 
weerstandwaarde wordt aangegeven. 
 
Indien nodig kan de weerstand ook automatisch geëvalueerd worden via een +- %-voorprogrammering. 
De test wordt uitgevoerd met de 4-draadsmethode. 
 
De weerstand zal worden gecalculeerd worden tot een kamertemperatuur van 20 graden. Het is mogelijk om 
de kamertemperatuur in de tester aan te geven als een waarde, of om de temperatuur te meten via een 
temperatuursonde welke apart besteld dient te worden. 
 
Technische details Weerstandsmeting. 
·  Bereik: 0.001Ohm ......... 1KOhm. 
·  Teststroom: Max. 1.4 A. 
·  Aantal fases: 1-, 2- en 3-fasig met automatische gemiddelden en weergave van asymmetrie. 
·  Als extra is er een automatische ingegeven / actuele waarde vergelijking met toegestane  
       voorprogrammering. 
·  Compensatie van de kamertemperatuur via invoerwaarde of temperatuursonde. 
 
Aardleidingbeproeving (PE-weerstand). 
De PE weerstandtest kan worden gebruikt voor de VDE-Norm VDE0701/1 "Prüfung an instandgesetzten 
Geräten" 
 
Hier worden de testleidingen aan de te testen weerstand gekoppeld, gemeten, de polen van de testleidingen 
worden gewisseld. 
en opnieuw gemeten. De slechtste van de twee weerstandwaarden is de PE weerstand. 
 
Technische details Aardleidingbeproeving  
·  Bereik: 0.01Ohm ... 1Ohm. 
 
Hoogspanningsbeproeving. 
Voor de hoogspanning of isolatieweerstand en PI test wekt de MotorAnalyzer een regelbare en stabiele DC 
testvoltage. Dit biedt een zeer interessant alternatief aan de hoogspanningtest met AC voor het vinden van 
isolatiefouten (fasesluiting of massasluiting). 
 
Technische details Hoogspanningsnet DC. 
·  Voltage bereik: 0 ... 4000VDC (programmeerbaar of via een potentiometer). 
·  Stroom: Max. 3mA / de display geeft Max. 1mA aan. 
·  Limiet waarde-evaluatie: zonder of met maximum stroomevaluatie (programmeerbaar). 
·  Gebruikmodes: Handmatig met voltage-instelling via potentiometer en herhaaldelijk testen. 
·  Automatisch met programmeerbare voltage-instelling. 
·  Testtijd: herhaaldelijk gebruik of 0.1... 160 sec. (Programmeerbaar). 
 
PI-meting. 
Voor de PI meting wordt de hoogspanning verbonden aan het te testen object en het testproces gestart. 
Met de stroom aan het begin en aan het einde van de test ontdekt de tester automatisch  
(B.V. na 10 minuten) de Polarisatie-index. 
 
De complete test wordt automatisch uitgevoerd. 
 
Technische details PI Meting. 
·  Voltage bereik: 0 ... 4000VDC met automatische tijdopname en automatische berekening testtijden. 
·  De testtijden kunnen voor de test geprogrammeerd worden. 
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Isolatieweerstandbeproeving. 
De isolatieweerstandtest kan gebruikt worden voor het beproeven volgens VDE-Norm VDE0701/1 Prüfung an 
instandgesetzten Geräten" en hiermee kan de waarde van de isolatie gemeten worden t.o.v. de behuizing of 
de fase onderling 
 
Technische Details Isolatieweerstandbeproeving. 
Testbereik: 1MOhm ... 1GOhm / resolutie 0.1 / 1MOhm. Bij toepassing van art. nr. 403110 tot 99 GOhm 
Voltage bereik: 0 ... 4000VDC / automatisch met programmeerbaar voltage instelling. 
Voor de automatische modus kan de testtijd geprogrammeerd worden. In de handmatige modus wordt 
de tester gestart en gestopt aan het einde. 
 
Inductie meting. 
Via bijkomende testsondes kunnen statoren en armaturen ook getest worden via de "klassieke" testmethode. 
Hierbij wordt de kern verbonden met de testsonde. Hierna wordt het meetsignaal op dit testpunt opgeslagen.  
Nu beweegt de bediener de testsonde handmatig rond het te testen object.  
De afwijking van het daarvoor opgeslagen verwijssignaal wordt aangegeven door de zeer gevoelige 
MotorAnalyzer, grafisch in de vorm van een balk en digitaal. 
 
Technische Details Inductie meting. 
·  Testmethode: Sonde met zend- en ontvangspoel voor het scannen van het te testen object. 
·  Opslag van een vergelijkingspunt en grafische en digitale weergave van de afwijking van dit  
       punt. 
·  Gevoeligheid: handmatige instelling van 8 verschillende gevoeligheidsniveaus en 2 verschillende 
·  Sondewijdtes. 
 
Neutrale zone. 
Voor het afstellen van de neutrale zone bij DC motoren, worden het veld en armatuur (de koolborstels) 
aangesloten op de MotorAnalyzer. 
Nu geeft de MotorAnalyzer grafisch en digitaal de afwijking tot de neutrale zone aan. De motor wordt 
afgesteld door het draaien van de borstels. 
 
Technische details Neutrale zone.  
·  Testmethode: Verbind  armatuur en het veld via 4 meetleidingen en geef de borstelpositie aan. 
·  Gevoeligheid: Handmatige instelling van 8 verschillende gevoeligheidsniveaus / met weergave  
van links / rechts rotatie. 
 
Draaiveldrichting. 
De draairichting van de motor wordt vastgesteld door middel van een Hall-draaiveld sonde. Voor dit doel 
wordt de motor gebruikt op een 
laag draaiveld voltage in het testveld. De Hall-sonde meet het draaiveld en de MotorAnalyzer geeft dit in 
duidelijke tekst aan. 
 
Technische details Draaiveldrichting  
·  Testmethode: Hall-sonde (optioneel bestelbaar). 
 
Veldsterkte- en noord-/ zuidpoolmeting 
Een speciale testmethode is de veldsterktetest of de pool volgordetest van de noord/zuid polen in de stator. 
Voor dit doel wordt de veldsterkte 
of de veldvolgorde in de motor gemeten via een sonde. De sonde wordt handmatig bewogen door de met 
spanning verbonden stator 
Een magnetische veldsensor legt precies de volgorde van het veld, en in het bijzonder, de geometrische 
positie van de noord/zuid polen 
in de stator vast. Hierdoor kunnen wisselfouten, gedraaide spoelen, etc., ideaal herkend worden. 
Sondes voor standaard statoren en lineaire motoren zijn verkrijgbaar. 
 
Technische details Veldsterkte- en noord-/ zuidpool meting. 
·  Testmethode: Magnetische sensor in handmatig bedienbare sonde voor het draaien door de  
           stator. 
 



 

Postbus 63, NL-3958 ZV Amerongen Tel.:  ++-31-(0)343.461104 BTW nr.:NL 8210 76 875 B01 
Industrieweg 7, NL-3958 VP Amerongen        Fax.: ++-31-(0)84.8376245         Bank : RABO  nr.: 1208.91.220 
K.v.K te Utrecht nr. 30267118         E-mail: info@huibers.info  BIC :  RABONL2U 
Internet : www.huibers.info                    IBAN : NL88 RABO 0120 8912 20 

 

Automatische analyse 
Tijdens de "automatische test" geeft de tester de testresultaten in duidelijke woorden aan op de display. De 
MotorAnalyzer maakt automatische analyses op basis van de Surge en de weerstandtest.  
Hierna analyseert het apparaat de meetwaarden en geeft het testresultaat weer. 
 
Overige details MotorAnalyzer 
·  Gebruikstemperatuur: 10°C ... 50°C. 
·  Opslagtemperatuur: -20°C ... 60°C. 
·  Incl. gebruikshandleiding + kalibreer certificaat. 
·  Taal op frontpaneel: Duits, Engels. 
·  Taal op software: Duits, Engels, Italiaans en Nederlands  
·  Afmetingen: 280mm * 95mm * 170 mm (B * H * D). 
·  Gewicht: ca. 2,7kg. 
 
 
Leveringsomvang 
Surgetest  (meetleidingen met krokodilklemmen zijn onderdeel van de leveringsomvang) 
Weerstand  (meetleidingen met krokodilklemmen zijn onderdeel van de leveringsomvang) 
Aardleidingweerstand  (meetleidingen met krokodilklemmen zijn onderdeel van de leveringsomvang) 
Hoogspanning DC  (meetleidingen met krokodilklemmen zijn onderdeel van de leveringsomvang) 
Isolatieweerstand  (meetleidingen met krokodilklemmen zijn onderdeel van de leveringsomvang) 
PI meting (meetleidingen met krokodilklemmen zijn onderdeel van de leveringsomvang) 
Draaiveldtest  (dient te worden besteld als een optie, artikel: 403103) 
Neutrale zone instelling  (dient te worden besteld als een optie, artikel: 403102) 
Veldsterkte of pooltest  (dient te worden besteld als een optie, artikel: 403104 / 403105 / 403108) 
Inductietest  (dient te worden besteld als een optie, artikel: 403106 / 403107) 
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401871  PrintCom / PC-software  - NL                  
 
PC software voor het lezen en opslaan van testresultaten van de testers,  
In geval van een juiste configuratie van de testers, slaan de bovengenoemde 
testers de testresultaten op in een interne opslagruimte. 
 
Tijdens of na het testen kunnen de testresultaten van de tester afgelezen 
worden en naar een PC doorgegeven worden. Dit wordt gedaan door de 
Windows software PrintCom. 
PrintCom geeft het ontvangen testresultaten weer als een lijst op het scherm. 
Met de eerste vereisten die Excel heeft geïnstalleerd op de PC, kunnen de 
testresultaten nu worden opgeslagen in Excel. 
 
Na het opslaan gaat u naar Excel om de testresultaten uit te printen. 
De gebruiker kan verschillende Excel-formulieren maken (printnotulen). PrintCom maakt het mogelijk om de 
testresultaten te kopiëren naar de individuele Excel-formulieren en deze op te slaan. Dit stelt de gebruiker in 
staat om de testresultaten in een willekeurig ontworpen Excel printformulier te zetten, deze op te slaan en uit 
te printen. 
 
Online bedrijf Printcom. 
Tijdens de test wordt de PC met PrintCom verbonden met de tester. Als een testfase is uitgevoerd bij 
de tester, worden de testresultaten kort daarna automatisch doorgegeven naar PrintCom. 
 
Offline bedrijf Printcom. 
Tijdens de test wordt geen PC met PrintCom verbonden met de tester. De testresultaten worden in een 
later stadium afgelezen uit de tester. Het kan ook zijn dat de tester ondertussen is uitgeschakeld. 
Dit wordt door PrintCom herkend en met de juiste configuratie van PrintCom zal PrintCom vragen of er een 
compleet nieuw testproces moet worden opgeslagen. Dit is vooral interessant voor handmatige testers. Dit 
stelt u in staat om testen één voor één uit te voeren, voor verschillende klanten en deze later op te slaan in 
verschillende testformulieren en uit te printen. 
Het uitschakelen van de tester tussen de individuele testen door, geeft aan PrintCom aan dat de tester op 
een andere gebruiksvorm is overgegaan. 
 
Algemeen. 
De software wordt bestuurd met WIN XP, WIN 2000, WIN NT, WIN ME en WIN98 SE (Second Edition). 
 
Benodigde PC-systeemeisen. 
·  min. WIN98 SE (Second Edition). 
·  Pentium min 500MHz. 
·  min 64MB RAM (bij voorkeur 128MB). 
·  CD-ROM min. 32 speed. 
·  RS232 - interface / voor laptops is USB<->RS232 mogelijk. 
 
Opmerking 
·  Printcom software wordt geleverd in het Duits, Engels en Nederlands 
·  Aanvullend op de 3 talen, worden 6 individuele printnotulen bijgeleverd. 
·  Verdere printnotulen kunnen door de gebruiker via Excel gemaakt worden in verschillende talen   
en individuele ontwerpen. 
 
Leveromvang. 
·  Software op CD. 
·  Verschillende printformulieren op CD. 
·  Handleiding op CD. 
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400125   PC <-> MotorAnalyzer communicatie kabel    
 
Verbindingskabel tussen PC, testapparaat en adapter 9-25 pins voor een 
laptop met 9-polige connector. 
 
Technische details. 
·  Lengte: 2m. 
 
4000457   Interface USB - RS232                                             
 
Daar er op nieuwe laptops doorgaans geen RS232 aansluiting meer zit kan  
men met behulp van deze interface de aansluiting maken via de USB poort.  
 
Technische details.  
•              Incl. Software.  
 
Opmerking  
•              Alsnog de RS232 kabel bestellen. 
 
4000395 4-geleider-beproevingssonde t.b.v weerstand stest (1 stuk)  
 
Door middel van deze sondes zal de weerstandsmeting worden uitgevoerd in 4-
geleider-meettechniek 
De beproevingssonde is handzaam gebouwd, zodat men ook zeer eenvoudig 
lamellen van de gelijkstroommotor kan beproeven. 
 
Technische details. 
·  Meetmethode : 4-geleidertechniek (kelvinmethode). 
·  Kabels: 2-aderige geleiders met connector. 
·  Lengte: ca 3 mtr. 
·  Punten: Wisselbaar. 
·  Max. stroom: 3 A. 
·  Lengte: 140 mm. 
 
Leveromvang. 
·  1 stuk sonde incl. beschermingskap. 
·  Bij testen zijn 2 sonde benodigd. 
 
Opmerking. 
·  De foto geeft 2 sondes weer. prijs is voor 1 sonde. 
 
 
403120  Sonde voor beschermingsleidingsmeting (PE)                                                                  
 
Door middel van deze sondes kan men de beschermingsleidingsmeting 
doorvoeren (aansluiting via de voorzijde). 
 
Technische details. 
·  Lengte: 2 mtr. 
·  Sonde: Wisselbaar. 
 
Leveromvang. 
·  Zoals afgebeeld 
·  Bij testen zijn 2 sonde benodigd. 
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403111   Start/Stop drukknop op beproevingssonde        
 
De Start/Stop drukknop helpt optimaal door tijdens het testen een start of stop signaal af 
te geven, wanneer men beide beproevingssonde in de hand heeft. 
 
Men klemt deze drukknop op de gewenste sonde en men sluit deze aan op de aansluiting 
aan de achterkant van de tester 
 
Leveromvang 
·  Sensor in behuizing (zie afbeelding) 
·  Lengte: 2.2 mtr 
 
 
4007209  Kleine Kelvinklemmen (1 Stuk)                               
 
 
Deze klemmen dienen voor de handmatige verbinding van een wikkeling, een 
weerstand of andere elektrische verbindingen in 4-geleider meettechniek. 
 
Technische details. 
·  Openingswijdte aan de voorkant: ca. 10mm. 
·  Wijdte van de matrix: 6mm. 
·  Lengte van de matrix: 15mm. 
·  Oppervlakte van de matrix: kruis- en lengtegroef voor een stevige grip. 
·  Diameter van het draad: 0.3.. 8mm. 
·  Dikte van de geleidende gedeelte: 0.1.. 6mm. 
·  Drukkracht: ongeveer 2kp (20N). 
·  Max. stroommeting: 10A. 
·  Bedrading: stroom- en voltageleiding. 
·  Verbinding: 2-polen. 
·  Materiaal van het handvat: slagvast plastic. 
·  Materiaal van de matrix: hard koper. 
·  Afmetingen: 90x35x13mm. 
·  Gewicht: ongeveer 40g zonder leiding. 
·  Lengte van verbindingskabel: 2.5m. 
 
 
4007212  Standaard Kelvinklemmen (1 Stuk)                  
 
Deze klemmen dienen voor de handmatige verbinding van een wikkeling, een 
weerstand of andere elektrische verbindingen in 4-geleider meettechniek. 
 
Technische details. 
·  Openingswijdte aan de voorkant: ca 20mm. 
·  Wijdte van de matrix: 12mm. 
·  Lengte van de matrix: 35mm. 
·  Oppervlakte van de matrix: kruis- en lengtegroef voor een stevige grip. 
·  Drukkracht: ca. 3kp (30N). 
·  Max. stroommeting: 25A. 
·  Bedrading: stroom- en voltageleiding. 
·  Verbinding: 2-polen. 
·  Materiaal van het handvat: slagvast plastic. 
·  Materiaal van de matrix: hard koper. 
·  Afmetingen: 165x41(65)x20mm (L*H*B). 
·  Gewicht: ca. 250g zonder leiding. 
·  Lengte van verbindingskabel: 2.5m. 
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4007168  Grote Kelvinklemmen (1 Stuk)       
 
Deze klemmen dienen voor de handmatige verbinding van een 
wikkeling, een weerstand of andere elektrische verbindingen in 4-
geleider meettechniek. 
Deze klemmen zijn ontworpen voor 1 tot 1000 mm2. De lengte van de 
verbindingskabel is 10m. 
 
Technische details 
·  Openingswijdte aan de voorkant: >25mm. 
·  Contactbreedte: 6mm. 
·  Dikte van het geleidende gedeelte: 1.. 25mm. 
·  Max. diameter van de bouten: 12.. 35mm. 
·  Kabel diameter: 12.. 25mm. 
·  Diameter van de kabeluiteinden: zie bouten. 
·  Drukkracht: >10kp (100N). 
·  Max. stroom: 50A (alleen de tang). 
·  Max. stroom: tot 20A met kabel/plug. 
·  Bedrading: stroom- en voltageleiding. 
·  Materiaal van het handvat: slagvast plastic. 
·  Materiaal van de matrix: hard koper. 
·  Matrixen: indien gewenst, speciale vormen. 
·  Startknop: bij het model 4Z. 
·  Afmetingen: 250x95x25mm. 
·  Gewicht: ca. 600g zonder leiding. 
 
 
403102                Neutrale zone aansluitkabels                                                                                  

 
Voor het afstellen van de neutrale zone bij DC motoren, worden het veld en de 
armatuur (de koolborstels) aangesloten op de MotorAnalyzer 
Nu geeft de MotorAnalyzer grafisch en digitaal de afwijking tot de neutrale zone 
aan. De motor wordt afgesteld door het draaien aan de borstels. 
 
De 4 meetleidingen zijn verbonden via een sonde-verbindingsplug aan de 
achterkant van de tester. 
 
Technische Details. 
·  Aantal: 2*rood en 2*zwart incl. krokodilklemmen. 
·  Lengte: 1,5m. 
 
Opmerking 
·  De sonde is verbonden aan de achterkant van de tester. Er kan per keer slechts één sonde  
 aan de tester verbonden worden. 
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403113             Neutrale zone aansluitkabels incl. boo ster                                                               

 
Voor het afstellen van de neutrale zone bij tractiemotoren, worden het veld en de  
armatuur (de koolborstels) aangesloten op de MotorAnalyzer  
Nu geeft de MotorAnalyzer grafisch en digitaal de afwijking tot de neutrale zone 
aan.  
De motor wordt afgesteld door het draaien aan de borstels.  
 
De 4 meetleidingen zijn verbonden via een sonde-verbindingsplug aan de achterkant  
van de tester.  
 
Deze uitvoering heeft een booster geïntegreerd om voor DC motoren met een uitzonderlijke bouwgroote  
af te stellen (voorbeeld is een tractiemotor).  
 
Technische Details. 
·  Aantal: 2*rood en 2*zwart incl. krokodilklemmen. 
·  Lengte: 1,5m. 
 
Opmerking 
·  De sonde is verbonden aan de achterkant van de tester. Er kan per keer slechts één sonde  
 aan de tester verbonden worden. 
 
 
 
403108               Poolrichtingssensor voor DC mo toren                                                                 

 
Poolmeting bij DC_motoren, de sonde zal met de3 hand op het veld worden 
geplaatst en het veld zal nog separaat worden aangesloten met de 2 meetkabels 
 
De MotorAnalyzer zal op het display de juiste poolrichting aangeven 
(noord/zuid). 
 
De meetsondes n zijn verbonden via een sonde-verbindingsplug aan de 
achterkant van de tester. 
 
Technische Details. 
·  Sonde : Met aansluitkabels:  
·  Lengte 2 mtr. 
·  Veldaansluitkabel :  2 (Zonder krokoklemmen) 
 
Opmerking 
·  De sonde is verbonden aan de achterkant van de tester. Er kan per keer slechts één sonde  
 aan de tester verbonden worden. 
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403103  Draaiveldsonde t.b.v MotorAnalyzer                     

 
De draairichting van de motor wordt vastgesteld door middel van een Hall-draaiveld 
sonde. Voor dit doel wordt de motor gebruikt op een laag draaiveld voltage in het 
testveld. De Hall-sonde meet het draaiveld en de MotorAnalyzer geeft dit in duidelijke 
tekst aan. 
 
Technische details. 
·  Sonde met draaiveldsensoren. 
·  Lengte van de verbindingsleiding: 3 mtr. 
 
Opmerking 
·  De sonde is verbonden aan de achterkant van de tester. Er kan per keer slechts één sonde aan de   
     tester verbonden worden. 
 
 
403112  Motordraaiveld-Meetleiding     
 
Om de draairichting van de motor te bepalen zijn deze aansluitleidingen nodig, 
de draaistroommotor (kortsluitanker) zal aan de tester worden aangesloten en 
de as met de hand gedraaid 
 
De MotorAnalyzer zal de draairichting weergeven op het display. 
 
Technische details. 
·  Aantal: 1*zwart, 1*blauw, 1*groen zonder Krokodilklemmen 
·  Lengte: 2m 
 
Opmerking 
·  De sonde is verbonden aan de achterkant van de tester. Er kan per keer slechts één sonde aan de  
   tester verbonden worden. 
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403106   Inductie beproevingssonde voor 9 mm groefa fstand                      
 
Deze sonde dient voor het testen van wikkelingen in statoren en armaturen 
volgens de inductiemethode. 
Hierbij worden, door middel van de sonde, elektromagnetische velden in de 
wikkeling ingegeven en de reactie van het te testen object gemeten. 
Door middel van deze test kunnen wikkelfouten aan het object ontdekt worden 
en de plaats van de fout vastgesteld worden. 
Deze test kan als aanvulling op de surgetest gebruikt worden. De surgetest 
herkent weliswaar een wikkelfout, maar men kan echter alleen de fase waarin de fout zich bevindt 
vaststellen. Door middel van de sonde voor de inductietest kan de plaats van de fout vastgesteld worden. 
 
Technische details 
·  Sonde met zend- en ontvangspoelen 
·  Aansluitingslengte: 3m 
·  Groefafstand: tot ca. 9mm 
 
Opmerking 
·  De sonde is verbonden aan de achterkant van de tester. Er kan per keer slechts één sonde aan de  
  tester  verbonden worden. 
 
403123   Inductie beproevingssonde voor 9 mm flexib el                      
 
Deze sonde dient voor het testen van wikkelingen in statoren en armaturen 
volgens de inductiemethode 
Hierbij worden, door middel van de sonde, elektromagnetische velden in de 
wikkeling ingegeven en de reactie van het te testen object gemeten. 
Door middel van deze test kunnen wikkelfouten aan het object ontdekt worden 
en de plaats van de fout vastgesteld worden. 
Deze test kan als aanvulling op de surgetest gebruikt worden. De surgetest 
herkent weliswaar een wikkelfout, maar men kan echter alleen de fase waarin de 
fout zich bevindt vaststellen. Door middel van de sonde voor de inductietest kan 
de plaats van de fout vastgesteld worden. 
 
Deze sonde is speciaal ontwikkeld voor rotoren met gedraaide groeven.  
 
 
Technische details 
·  Sonde met zend- en ontvangspoelen 
·  Aansluitingslengte: 3m 
·  Groefafstand: tot ca. 9mm 
 
Opmerking 
·  De sonde is verbonden aan de achterkant van de tester. Er kan per keer slechts één sonde aan de  
  tester  verbonden worden. 
 
403107        Inductie beproevingssonde voor 19 mm groefafstand                                            

 
Deze sonde dient voor het testen van wikkelingen in statoren en armaturen 
volgens de inductiemethode.Hierbij worden, door middel van de sonde, 
elektromagnetische velden in de wikkeling ingegeven en de reactie van het te 
testen object gemeten. 
 
Door middel van deze test kunnen wikkelfouten aan het object ontdekt worden en 
de plaats van de fout vastgesteld worden. 
Deze test kan als aanvulling op de surgetest gebruikt worden. De surgetest herkent weliswaar een wikkelfout, 
maar men kan echter alleen de fase waarin de fout zich bevindt vaststellen. 
Door middel van de sonde voor de inductietest kan de plaats van de fout vastgesteld worden. 
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Technische details 
·  Sonde met zend- en ontvangspoelen 
·  Aansluitingslengte: 3m 
·  Groefafstand: van 8 tot ca. 19 mm 
 
Opmerking. 
·  De sonde is verbonden aan de achterkant van de tester. Er kan per keer slechts één sonde  
 aan de tester verbonden worden. 
 
403109               Temperatuurssensor t.b.v. weer standsmeting                                                       
 
Door toepassing van koper in de motor, en doordat de weerstand afhankelijk is van de 
temperatuur, kan de gemeten weerstand worden gecompenseerd met de 
omgevingstemperatuur. 
 
Door middel van de sensor kan de weerstand waarde worden aangepast aan de 
omgevingstemperatuur. 
Waneer de tester zonder sensor zal worden uitgevoerd heeft men 2 mogelijkheden: 
1. Geen compensatie - de waarde is gelijk aan b.v. een multimeter. 
2. In de tester kan de omgevingstemperatuur worden aangepast door een handmatige invoer. 
 
Leveromvang 
·  Sensor in connector (zie afbeelding) 
 
Opmerking 
·  De temperatuursensor is verbonden aan de achterkant van de tester. 
 
403110  Leiding voor Isolatieweerstandmeting tot 99  GOHM                                        
 
Deze speciale meetleiding met afscherming maakt het mogelijk om zeer 
hoogohmige testen uit te voeren. 
De meetresultaten zijn hierdoor afhankelijk van de nauwkeurigheid van de 
operator. 
 
Technische details. 
·  Lengte: 2 mtr. 
·  Aansluitmogelijkheid: Krokodillenklemmen. 
 
Leveromvang. 
·  1 Paar meetleidingen. 
 
 
4010611  Voetpedaal voor in- en uitschakelen van be proevingsspanning   
 
Met de voetschakelaar, kan het testvoltage aangeschakeld worden met een 
aanvullend veiligheidscontact. 
 
Leveromvang 
·  Lengte van de kabel: 2 Meter 
 
 
403115  19 Inch bevestigingsmateriaal                                                                
 
Voor montage van MotorAnalyzer in 19-inch rack. 
 
Leveromvang 
·  Hoogte: 3HE. 
 



 

Postbus 63, NL-3958 ZV Amerongen Tel.:  ++-31-(0)343.461104 BTW nr.:NL 8210 76 875 B01 
Industrieweg 7, NL-3958 VP Amerongen        Fax.: ++-31-(0)84.8376245         Bank : RABO  nr.: 1208.91.220 
K.v.K te Utrecht nr. 30267118         E-mail: info@huibers.info  BIC :  RABONL2U 
Internet : www.huibers.info                    IBAN : NL88 RABO 0120 8912 20 

 

 
 
403118  Internationale Lader                 
 
Lader voor wereldwijd gebruik, waar geen 230V/50HZ aanwezig is. 
 
Technische details. 
·  100….240 V 
·  50…...60 V 
 
Opmerking 
·  Afbeelding kan afwijken van levering. 
 
403126  Reserve meetkabels          
 
Reserve meetkabels  
 
1 x meetleiding 1.5 mtr zwart.  
1 x meetleiding 1.5 mtr blauw.  
1 x meetleiding 1.5 mtr groen.  
1 x meetleiding 1.5 mtr geel.  
4 x krokodilklemmen.  
 
Opmerking  
•      Zal standaard worden geleverd bij basismodel, dient als reserve set. 
 
403119  Transportkoffer model 1               
 
Transportkoffer voor de MotorAnalyzer voorzien van schuim, ter bescherming 
 
Technische details. 
·  Materiaal: Kunststof. 
·  Afmeting: 588x480x156 (LxBxH). 
 
 
 
 
403124  Transportkoffer model 2                   
 
Transportkoffer voor de MotorAnalyzer voorzien van schuim, ter bescherming.  
 
Technische details.  
Materiaal: Kunststof.  
Afmeting: 397x297x165 (LxBxH). 
 
 
 
400000  Uitleg / training                                                                                
 
Training bij u in huis gedurende ca 1-2 uur. 
 
403113  Jaarlijkse kalibratie te Huibers        
 
 
Opmerking 
·  Bij levering is de MotorAnalyzer reeds gekalibreerd. 
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Condities 
 
 
Levertijd  :  Ca 4 weken. 
Levering :  Af fabriek Duitsland. Excl. transport en verzekering 
Verpakking :  Inclusief. 
Betaling  :  Bij levering netto.Prijs is excl. BTW 
Geldigheid  :  3 Maanden 
 
Voor de overige condities verwijzen wij u naar onze algemene leveringsvoorwaarden. 
 
Vertrouwende u hiermee van dienst te zijn geweest, verblijven wij. 
 
Met vriendelijke groet, 
HUIBERS Elektrotechnische Isolatiesystemen  
 
 
Gijsbert van Brummelen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Postbus 63, NL-3958 ZV Amerongen Tel.:  ++-31-(0)343.461104 BTW nr.:NL 8210 76 875 B01 
Industrieweg 7, NL-3958 VP Amerongen        Fax.: ++-31-(0)84.8376245         Bank : RABO  nr.: 1208.91.220 
K.v.K te Utrecht nr. 30267118         E-mail: info@huibers.info  BIC :  RABONL2U 
Internet : www.huibers.info                    IBAN : NL88 RABO 0120 8912 20 

 

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van  HUIBERS Elektrotechnische Isolatiesystemen B.V. gevestigd te Amerongen 
 

Algemeen 
De volgende voorwaarden zijn van toepassing op al de door ons uitgebrachte offertes en verkoopopdrachten welke aan ons gericht zijn, 
zowel mondeling als schriftelijk overeengekomen. Wij erkennen geen (algemene)  voorwaarden, in welke vorm dan ook, van koper. 
 
1. Offertes  
Alle offertes, zowel mondeling als schriftelijk zijn geheel vrijblijvend en kunnen op ieder tijdstip worden gewijzigd, resp. aangepast. 
 
2. Prijzen 
De door ons afgegeven prijzen, zowel mondeling als schriftelijk zijn geheel vrijblijvend en kunnen op ieder tijdstip gewijzigd resp. 
aangepast worden. Prijzen kunnen tevens door prijswijzigingen van onze leveranciers, valuta-, en koersschommelingen en of andere 
factoren, welke van invloed kunnen zijn op de prijs, gewijzigd worden. Wij behouden ons voor prijsstijgingen, ook die na de gesloten 
overeenkomst, onverminderd door te berekenen aan koper. 
 
3. Betalingen  
Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is 
schuldvergelijking op geen enkele wijze toegestaan. Alle kosten, vallende op de inning van de vordering, zowel gerechtelijke als 
buitengerechtelijke - deze laatste gefixeerd op 15% van de openstaande vordering en de vervallen rente - zijn voor rekening van de 
nalatige opdrachtgever. 
 
4. Retourzendingen  
Terugzending van gekochte goederen kan slechts plaatsvinden na van ons verkregen schriftelijke toestemming en vindt plaats voor 
rekening en risico van de koper. 
 
5. Reclames  
Reclames die betrekking hebben op goederenleveranties, dienen schriftelijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de goederen, in ons 
bezit te zijn. Indien een reclame als gegrond verklaard wordt (uitsluitend door de leverancier / producent van het door ons geleverde 
product/dienst) zijn wij uitsluitend gehouden aan herlevering van het door ons geleverde product/dienst. Wij sluiten iedere 
aansprakelijkheid voor schade geleden door koper of derden ten gevolge van een gebrek aan het geleverde uit. 
 
6. Verpakking  
De verpakking is, tenzij anders vermeld, bij de verkoopprijs van het product inbegrepen. De wijze van verpakking wordt door ons, c.q. 
onze leverancier vastgesteld. De verpakking wordt door ons niet teruggenomen. Door de koper gewenste extra verpakking wordt 
afzonderlijk in rekening gebracht. Voor de draadhaspels geldt, dat deze 3 maanden in bruikleen worden gegeven; indien wij deze binnen 
3 maanden compleet en onbeschadigd terugontvangen, wordt de afnemer gecrediteerd voor het bedrag waarvoor wij deze haspels 
berekenden. 
 
7. Transport  
De goederen worden getransporteerd voor rekening en risico van de koper. De goederen worden getransporteerd door een door ons te 
bepalen transporteur, tenzij anders overeengekomen. Transportschades dienen aangetekend te worden op de vrachtbrief en per 
omgaande schriftelijk aan ons gemeld te worden. Niet tijdige of onjuiste melding kan verval van rechten tot gevolg hebben. 
 
8. Leveringen  
Alle leveringen geschieden af magazijn, waarop alle verkoopprijzen zijn gebaseerd. Verzorgen wij niettemin in het transport, dan zijn het 
risico en de kosten daarvan te allen tijde voor rekening van de opdrachtgever. Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden, zodra 
de te leveren goederen voor het vervoer zijn afgegeven. Deelleveringen zijn te allen tijde toegestaan. Bij leveringen onder de € 230,00 
netto goederen factuurwaarde, worden € 11,00 administratiekosten in rekening gebracht. 
 
9. Levertijden  
Levertijden zijn te allen tijde bij benadering. Niet tijdige levering geeft de koper geen recht op enigerlei vorm van schadevergoeding of 
ontbinding van de overeenkomst.  
 
10. Risico- eigendomsovergang- en eigendomsvoor-beh oud.  Totdat alle vorderingen die wij hebben of zullen verkrijgen op de koper, 
uit welke hoofde dan ook, volledig zijn betaald, blijven de geleverde goederen voor risico van koper, hetzij ver- of bewerkt, hetzij 
onbewerkt uitsluitend eigendom van ons. Koper is niet bevoegd deze goederen aan derden in onderpand te geven of in eigendom over 
te dragen of aan derden enigerlei ander recht daarop te verlenen. Wij hebben recht om de ons in eigendom toebehorende goederen 
terug te nemen ingeval betaling niet stipt op de overeengekomen tijd plaatsvindt. Ons recht van terugneming ontstaat door het enkel 
verloop van de overeengekomen betalingstermijn, zonder dat enig sommatie of ingebrekestelling onzerzijds is vereist. Ons 
terugnemingsrecht geldt ook dan ingeval de koper in surséance van betaling / in staat van faillissement is geraakt of dreigt te raken, hij 
tot de liquidatie van zijn zaken besluit en/of wij informatie verkrijgen, welke met redelijke zekerheid aangeeft, dat de koper waarschijnlijk 
niet in staat zal zijn aan zijn tot dat tijdstip bestaande overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te voldoen. Daarnaast zijn wij gerechtigd 
voor het nog niet uitgevoerde gedeelte de overeenkomst te annuleren en als niet opeisbaar te beschouwen, onverminderd ons recht op 
schadevergoeding. 
 
11. Aansprakelijkheid  
Wij zullen nimmer aansprakelijk zijn voor enige indirecte en directe schade, zoals die als gevolg van bedrijfsstilligging - vertraging, -
stoornis of enige andere bedrijfsschade uit welken hoofde of van welke aard dan ook noch voor enige directe of indirecte schade, welke 
wordt veroorzaakt aan of door de ons geleverde goederen en/of diensten dan wel voor schade toegebracht aan zaken en personen. 
Iedere aansprakelijkheid van ons, uit welken hoofde dan ook, zal steeds beperkt zijn tot maximaal het bedrag van de koopsom van de 
geleverde goederen en/of diensten, dat door de koper ten tijde van zijn aanspraak reeds is voldaan. Koper vrijwaart ons van iedere 
aansprakelijkheid jegens derden ten gevolge van een gebrek aan het geleverde. 
 
12. Geschillen 
Alle geschillen waartoe overeenkomsten met de koper aanleiding geven, zullen uitsluiten kunnen worden voorgelegd 
aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar de verkoper gevestigd is. 


